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Al instalar su  refrigerador, asegúrese de que:

Lea atentamente el Manual  de instrucciones para 
obtener  más detalles.

ATENCIÓN: Este refrigerador no es bivolt, compruebe 
la tensión (V) correcta de la red eléctrica antes de 
encender el refrigerador. 

ATENCIÓN: En el primer uso, el refrigerador 
realizará un autodiagnóstico. Durante los primeros 
20 minutos, no se preocupe si las lámparas 
parpadean. Al final del procedimiento, el producto 
reanuda su funcionamiento normal.

RECOMENDACIONES 
DE INSTALACIÓN 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GUIA RÁPIDA DE USO

1. La instalación 
eléctrica esté 
preparada y el 
voltaje de la toma 
está de acuerdo con 
la del producto;

1. Retire todas las cintas 
azules y limpie el interior 
del producto con un paño 
húmedo;

2. Habrá una 
distancia 
mínima de 10 
cm entre el 
refrigerador y 
las paredes;

2. Enchufe el refrigerador;

3. Los pies 
niveladores se han 
ajustado bien hasta 
que estén 
firmemente en el 
suelo y el producto 
esté estable.

3. Ajuste la graduación del 
termostato en IDEAL;

4. Deje funcionar durante 2 
horas para estabilizar la 
temperatura interna;

5. Coloque los alimentos en 
el refrigerador empezando 
por los estantes. Deje la 
puerta al final.

PREPARE SU PRODUCTO

Ancho (mm)

Altura (mm)

Profundidad (mm)

Peso bruto (kg)

Peso neto (kg)

Voltaje (V)
Frecuencia (Hz)

Volumen Refrigerador (l)

Volumen total congelador (l)

Volumen Congelador (l)

Volumen Congelador (l)

Volumen Total (l)

Color

IB54S

699

1895

748,5

77,5

76

127|220*

50|60

490

323

167

155

12

Inox

Inverter

IB54B

699

1895

748,5

74,5

73

127|220*

50|60

490

323

167

155

12

Negro

InverterCompresor

Consumo de Energía (kWh/año)

Clasificación del Modelo por su eficiencia 
energética

Tipo de Aparato

Mención "Sin escarcha" cuando sea 
procedente

Periodo de elevación de temperatura 
(máx.) (h)

Capacidad de congelamiento a cada 24 
horas (kg)

Clase Climatica

Ruído (dB(A))

330

A++

Sin Escarcha

15

7

Refrigerador/
Congelador - 7

https://qrco.de/bcZxO4

CERTIFICADOS DE GARANTÍA Y 
INFORMACIONES DEL IMPORTADOR

Especificaciones Técnicas conforme IRAM - Exclusivo Argentina

T - Tropical

43
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Es importante respetar los límites de carga 
indicados en el diseño.

Es común escuchar crujidos producidos por
la expansión del gas. Para reducirlos, evite
las aperturas excesivas de las puertas.

PANEL DE CONTROL

Cajones HORTIFRUTI (2x)

ICEMAX

Mejor organización y 
espacio para almacenar 
frutas y verduras.

Cajones TURBOFREEZER (2x)
Enfriamiento más rápido.

FAST      ADAPT
Ajustable para guardar 
artículos de diferentes 
tamaños. Se desmonta para 
facilitar la limpieza.

Estante de Lácteos
Acomode artículos como 
quesos, mantequilla, salsas, 
condimentos, etc.

Ayuda a monitorear el plazo de 
consumo de alimentos, evitando 
caducidad y desperdicio. Aquí se 
explica cómo configurar: 
1. Presione SELECCIONAR y 
haga clic hasta elegir el tipo de 
alimento;
2. Presione – o + para determinar 
la cantidad de días;
3. Para confirmar, presione 
SELECCIONAR o espere 5s.
Puede elegir hasta 15 días para 
la alerta. Use el – para disminuir 
los días o para deshabilitar la 
función.
Los colores de los íconos 
cambiarán según cuántos días le 
quedan al ícono en cuenta 
regresiva.
4 o más días = blanco
2 y 3 días = amarillo
1 día = rojo

Controla automáticamente la 
temperatura usando inteligencia 
artificial, prolongando la vida de 
los alimentos por más tiempo.
Para activar, presione AUTOSENSE.
Si prefiere la configuración 
MANUAL puede elegir entre 3 
niveles de temperatura.

Para instalar el filtro de aire:

FILTRO DE AIRE I
TASTEGUARD

FUNCIÓN TURBO
Enfriamiento rápido adecuado 
para bebidas (30 minutos), fiestas 
(6 horas) o cuando regrese con las 
compras (3 horas) del 
supermercado. Cuando se acabe 
el tiempo, la función finaliza y 
suena una alerta sonora. La función 
TURBO es habilitada solo cuando 
el modo MANUAL esté activo.
Se indica que el control de temperatura 
este en FRIO MÁX. Cuando sea necesario 

cambiar el filtro, el icono   se 
encenderá en el panel
Para restablecer el cambio 
de filtro en el panel, presione 
las teclas MANUAL y TURBO 
simultáneamente durante 2s.

BLOQUEO DE PANEL
Presione el botón durante 2s para 
bloquear las teclas del panel.

Estante RETRÁCTIL
¡Consiga más espacio! Con 
ambas manos empuje la 
parte inferior (A) deslizándola 
hasta alinear los vidrios (B).

TASTEGUARD Estante REVERSIBLE

Estante
Estantes con capacidad 
hasta 22 kg.

Huevera
Con capacidad para 
almacenar hasta 12 huevos.

Espacio para filtro especial 
de eliminación de olores..

Flexibilidad para invertir la 
estantería y conseguir más 
espacio.

Estantes FLEXIBLES (2x)
Deslice el estante para 
ganar nuevo espacio.

Estante para BOTELLAS 
Use el Traba Botellas para 
una mejor organización y 
estabilidad al acomodar 
botellas de diferentes 
tamaños.

Estante para latas
Enfríe bebidas más rápido.

Estante para Congelados
Almacene los alimentos de 
manera más eficiente.

Juego de 2 cubiteras.

Saque el cajón para reponer el 
agua o quitar los cubitos de hielo.

A. Tire 
suavemente 
de la tapa 
girándola 
ligeramente 
hacia 
adelante;

B. Coloque 
el filtro 
TasteGuard;

C. Vuelva a 
encajar la 
tapa en su 
posición 
original.

Fácil extracción de los cubos de 
hielo.

Tapa acrílica para guardar o 
servir.

Drinks 30’

BLOQUEO PANEL
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